»
v
o b .
i~ Fy ‘
5 4 “p’ P '
< f B oA iy
- A 1
- )

7N, (Fibercord, s.

NP P

1-4..&




POLIPROPILENO
CORDELERIA TORCIDA (CABLEADA):

REFERENCIA DIAMETRO PES0/100 mts. CARGA ROTURA APROX.
P.P.01301 MEOLLAR BLANCO Y ALQUITR.
P.P.01604 CORDON ALQUITR. 5'5 mm.
P.P.01402 4 mm. 0'80 kgs. 220 kgs.
P.P.01403 5 mm. 1"10 kgs. 320 kgs.
P.P.01503 6 mm. 1'70 kgs. 500 kgs.
P.P.01504 7 mm. 2'30 kgs. 700 kgs.
P.P.01505 8 mm. 3'00 kgs. 950 kgs.
P.P.01506 10 mm. 4'70 kgs. 1.300 kgs.
P.P.01507 12 mm. 6'70 kgs. 1.900 kgs.
P.P.01508 14 mm. 9'00 kgs. 2.600 kgs.
P.P.01509 16 mm. 11'50 kgs. 3.400 kgs.
P.P.01510 18 mm. 15'00 kgs. 4.300 kgs.
P.P.01511 20 mm. 19'00 kgs. 5.200 kgs.
* Fabricacion hasta 80 mm.

@ COMPOSICION: Compuesto de multiflamento de polipropileno
torcidos a 3 & 4 cabos. Posibiidad de cuerdas plomadas.

® CARACTERISTICAS: Cuerda sintética, se caracteriza por su
flexibilidad y suavidad asi como una buena resistencia tanto a la
traccién como al roce. Destacamos también su capacidad de agarre.
Posee flotabilidad.

® UTILIDADES: Transporte, agricultura, pesca, nautica, construccion,
industria en general.

® COLORES: Blanco, Bandera Espanola (rojo-amarillo), Bandera
Andaluza (blanco-verde), blanco-azul, azul, rojo, amarillo, verde,
negro. Oftros colores consultar.

® Presentacion: Rollos o carretes de 25, 50, 100 y 200 mts.
Para otras medidas consultar.

FIBRA CORTADA:

REFERENCIA DESCRIPCION

F.1.01101-01 Fibra Reforzante 4-6 mm., bolsa 150 gms.
F.1.01101-02 Fibra Reforzante 6-12 mm., bolsa 600 gms.

Oposicién a la formacion de fisuras: Las fibras contenidas en el
hormigén, controlan las micro fisuras que se pueden originar durante
las primeras 24 horas y detienen su desarrollo a macro fisuras,
evitando que comprometan la estructura, permitiendo ademas que el
hormigén desarrolle de mejor forma sus caracteristicas. Los
hormigones con fibra presentan una menor velocidad de evaporacion
de agua que reduce alin mas la posibilidad de fisuramiento.

Buena trabajabilidad e impermeabilidad final de la estructura: La
fibra otorga al hormigdn en estado fresco, una mayor resistencia a la
migracion de agua, manteniendo la trabajabilidad requerida por
mayor tiempo. En comparacion con un hormigon sin fibra, este
hormigén es mas impermeable ya que reduce la absorcion por
capilaridad, esto significa finalmente un importante aporte a la
calidad de la estructura.

Mayor resistencia al impacto y a la abrasion: Gracias a la alta capacidad de absorber energia y la gran elasticidad de la
fibra (factores que le permiten trabajar soportando esfuerzos y ligando la masa de hormigon) este hormigén presenta una
mayor resistencia al impacto y la abrasion, que otorga una mayor vida util a los elementos sometidos a cargas dinamicas.

Una mayor durabilidad de los elementos o estructuras.
Presentacion: Bolsas de papel autodegradables.






























































































